l E Pl Envglar, L/ La Marina n?9

46370 ALAQUAS (VALENCIA), Espaiia

ELEGTR”O Tel. +34 961510073, fax. +34 HEIEIEDSI#:

www.ntelighting.com, info@ntelighting.com
www.seymeval.es, seymeval@seymeval.es
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CATALOGO PRODUCTO

Copyright & 2011 MOSO Switching. All Rights Reserved.

=g ... EPISTAR #/NICHIN, CREE®, @ erivceL) SHARE
——

Copyright [ 1395-2012 Samsung Copyright 2010 EPISTARE Carparation Copyright (1 2010 Nichia CORPORATION Copyright @ 2012 Cree, Inc. Copyright € 2008-2012 Bridgelux, Inc.  Copyright & 2012 Sharp Electronics Europe.

Approved IESNA LM-80

Precios validos salvo variacion Eur / USD> 2%

SMLED_PVP

Para mas informacion visite nuestro sitio web: www.nteelectric.com, en esta podra encontrar la gama completa de iluminacion, asi como el resto de nuestros catalogos.
+ Segun el Real Decreto R. D. 208/2005 del 25 de Febrero de 2005, este material esta sujeto a la aplicacion del canon ECORAEE.

DEVOLUCIONES: No se admitiran devoluciones de materiales pasados 15 dias desde la fecha de entrega de los mismos.

No se admitiran devoluciones de material que haya sido importado expresamente por peticion del cliente.

En cualquier caso, toda devolucion debe ser aceptada por Seymeval, S.L. y sufrird una depreciacion minima del 15%, pudiendo ser mayor en funcion de su estado.
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Condiciones de venta

6W-18W Downlight LED Extraplano

LED Comercial, Sistemas Orbitales

LED Comercial, Sistemas KARDAN

Tubo LED SMD

Lampara halégena LED (Plana)

Lampara LED Tipo PAR

Proyector LED IP65 Serie econémica

Campanas LED IP20 serie econémica

Farolas LED IP65 serie econémica

Tiras LED IP23 / IP67

LED Pixel SM1201X

Banadores de Pared

Doble KARDAN MW-9243 Gypsum series

Bafiador Pared MW-3004 Gypsum series

Certificado de calidad I1SO 9001:2008

Panel LED extraplano

LED Comercial, sistemas Lineales

LED Comercial, Sistemas Carril Tri-fase

Lampara LED GU10 COB 5W

Lampara LED AR-111 15W COB

Pantalla Estanca LED IP65

Proyector LED IP65 Alto rendimiento

Campanas LED IP65 Alto rendimiento

Farolas LED IP65 Aito rendimiento

Modulo LED SMC-3528X

PERFILERIA ALUMINIO | Accesorios

Fuentes de alimentacion LED

Halégeno MW-9129 Gypsum series
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Para mas informacion visite nuestra pagina www.nteelectric.com
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ELECTRIC
CONPRPICEONES DRE VENTA

PRECIO MATERIALES

- Los precios de venta seran siempre los indicados en la tarifa en vigor en el momento de la expedicion.
- Los precios de venta no incluyen el IVA.
- Esta tarifa anula a las anteriores

PEDIDO DE MATERIALES
- Los pedidos deberan efectuarse siempre por escrito, Fax o e-mail,. quedando pendientes de aceptacion por parte de Seymeval, S.L.
PAGO

- El precio de venta estipulado sera satisfecho por la parte compradora (Cliente) en las fechas estipuladas.
- Seymeval, S.L. no aceptara retrasos ni aplazamientos en el pago por ninguna razon, incluyendo periodos vacacionales, inventarios, etc...

VENTA MINIMA
- Las ventas NETAS inferiores a 100€ se abonaran al contado.
PLAZO DE ENTREGA

- Los materiales relacionados en nuestra lista de precios en vigor, se expediran en un plazo entre 24h y 4 semanas, siempre y cuando Seymeval, S.L no haya definido otro
plazo de entrega. En cualquier caso el plazo de entrega sera el indicado por nuestro servicio de atencion al cliente.

ENViO DE MATERIALES

- Todos los pedidos con importe superior a 650€ NETOS se enviaran libres de portes.

- Todos los pedidos con importe inferior a 650€ NETOS se enviaran a portes debidos.

- Cualquier envio de materiales requerido por transporte urgente o por empresas de transporte distintos a los utilizados por Seymeval, S.L. sera siempre a portes debidos.
-No se haran excepciones en terminos de transporte.

DEVOLUCIONES DE MATERIALES
- No se admitiran devoluciones ni anulaciones de pedidos correspondientes a productos no indicados en la lista de precios, o importados expresamente para el cliente.
- En cualquier caso, toda devolucion debe ser aceptada previamente por Seymeval , S.L., y sera devaluada un minimo del 15%.
Esta depreciacion puede ser mayor en funcion de su estado o manipulacion, pudiendo llegar a ser rechazada.
- Todas los gastos derivados de las devoluciones correran a cargo del cliente, incluido transporte.
LEGALIDAD
- La responsabilidad civil de nuestros productos expira transcurrido un afio desde su suministro y tendra como limite el valor del producto.

JURISDICCION

-Para cualquier discrepancia surgida entre las partes, ambas se someten a la jurisdiccién y competencias de las Cortes y Tribunales de la ciudad de Valencia (Espaia),
renunciando expresamente a sus fueros particulares.

RESERVA DE DOMINIO

-Se establece una reserva de dominio sobre los materiales a favor de Seymeval, S.L., mientras que el comprador no haya satisfecho el pago de los mismos.
GARANTIA DE PRODUCTO

- Toda mercancia procedente de Seymeval, S.L. dispone de una garantia de un afio.

- No estaran sujetos a garantia aquellos materiales deteriorados, por manipulacion o montaje inadecuado, por almacenaje o conservacion indebidos, o aquellos que hayan
sufrido alguna modificacion, si esta ha sido realizada sin autorizacion escrita por parte de Seymeval, S.L.

www . _nteellecctr-irs o
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CertificadolCalidad 190012008,
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Certificado ES06/2284 el %\® g . 2}; %.

El sistema de gestion de

SEYMEVAL, S.L.

C/La Marina, n° 19
Pol. Ind. El Bovalar
46970 Alaguas (Valencia)

ha sido evaluado y cerfificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos de

ISO 9001:2008

Para las siguientes actividades

v’ Montaje de equipos de medida y cuadros eléctricos.
v Comercializacion de equipos de medida, cuadros eléctricos
e iluminacion.

enldesde los siguientes emplazamientos
C/ La Marina, n° 19, Pol. Ind. El Bovalar - 46970 Alaquas (Valencia)

Este certificado es vélido desde
27 de marzo de 2012 hasta 27 de marzo de 2015.
Edicion 4. Certificado con SGS desde marzo de 2008.

Autorizado por ;
CERTIFICACION
N 05/C-5SC001
J. Moya

Director de Certificacion

SGS ICS Ibérica, S.A. Systems & Services Certification
CfTrespaderne, 29, 26042 Madrid, Espaiia.
t 34913138115 f 34913138102 www.sgs.com

Pagina 1 de 1

Esto emita por SG5 baj iones g de servicio, @ las qua
sa puede accadar an it _and_ Him. La : dad
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- documenta puzde ser comprobada an hitpwww.sgs.comicliensicart fied_clients hm. El

[asante documento no podrd ser alterado ni modiicads, ol an su contenido ni en sy
apariancia. En caso de modilicacién del misma, SGS mmhswﬂumsimswu
anpummpmhddmdemhgiﬂmnshmm
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Light source by:

i

— [T
B BRIDGELU> == o
B Copyright £l 2008-2012 Bridgelux, Inc.
5 e <
7 Approved IESNA LM-80
i g N ) 7 | L
| 2] /C €[ TH D | -
<‘:I:{ é Jl'l’\J--r'J TI-IVR.I“I!HIIM‘IJ L L ) )
- 2
f: % MODELO EXT6 EXT9 EXT15 EXT18
T; g Liimenes (Lm) 4131m +5% 6961m 5% 12531m +5% 16241m +5%
£8 Color Temp. (CCT) NW4000K/CW6000K

=

g Angulo luz (°) 120°

=
;;’ g Voltaje (V) AC100-240V
5 S .
£z Frecuencia (Hz) 50/60Hz
< = Marca LED Bridgelux Inc.© SMD2835
§ i Potencia (W) oW | oW | 15W | 18W
P = Eficiencia (%) >90%
S =
Z; s Factor de potencia (PF) 0,95
Bl =]
g2 Peso (Kg) 025Kgts% | 040KgtS% | 075Kers% | 110Kg+5%
| Color Rendering Index Ra>80
. 3
g 2 Temp. Trabajo (°C) -20°C to 40°C
2 £ Humedad trabajo (%) 10%-90%
A
48 Material Aluminio / Crstal Aluminio / PMMA (Opal)
—5‘ E Dimensiones (mm) @75 x 30mm @135 x 12mm 190 x 12 mm 2230 x 12 mm
£ 2
z % Dim. corte (mm) @65mm A125mm A180mm @210mm
:g fgl Grado de proteccién IP P23
=
g s Color carcasa Blanco
g 4% Tipo Instalacién Empotrable techo
9 g
£ % PVP 8,40€ 9,56€ 14,20€ 16,60€

E

g
g g
o 5
£ 2
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Light source by:

SHARPO | Microelectronics

Copyright [ 2012 Sharp Electronics Europe.

D 4

g | a2
3 ™ N ™ ™ 36 wwnon
<'.' -
@A) C€ w1V D
% Approved IESNA LM-80 L Luvmn--ﬁa
) S e N - » A
;?r. MODELO SM-022EX-36
= Liimenes (Lm) 34631m +5%
s & Color Temp. (CCT) NW4200K / CW6000K
:;" o
25 Angulo luz (°) 140°
[N
3£ Voltaje (V) 85-265VAC
L. &
8 3 Frecuencia (Hz) 50/60Hz
£ Q
5 £ Marca LED SHARP Electronics Corp.© SMD2835
< 2
g 5 Potencia (W) 36W
S g Eficiencia (%) >90%
_5 é Factor de potencia (PF) 0,96
< =
g S Peso (Kg) 5,00 Kg+5%
i'» & Color Rendering Index Ra>83
E Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
o ©
£ B Humedad trabajo (%) 10%-90%

=]
: 5 Material Alumnio / PMMA
A % Dimensiones (mm) 595x595x11mm
;:: 5]
;g ::; Grado de proteccion IP 1P43
5 Color carcasa -
2 i; Tipo Instalacion Techo desmontable / Colgante
5 g
£ 5 59,20€
2 g
oy
g
iy |
£ .8

E \

: I
ZE
o o
2 2
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LEDIComercialASistemas|Orbitales

Light source by:

CREE®

Copyright € 2012 Cree, Inc.

e >
£ f’ “.,,
Approved IESNA LM-80

23 MODELO SMOR-001-28 SMOR-001-38 . ENERGES
= Limenes (Lm) 24001m +5% 32001m +5% MEE s
& Color Temp. (CCT) NW4000K A~
Z P A=A |
£ Angulo luz (°) 60°
Z £ Inclinacion (°) 60°
o = =
; ; Rotacién (°) 350dg g
s £ Voltaje (V) AC85-265V 3 soen
3 8
2 g Frecuencia (Hz) 50/60Hz
=]
£ 8 Marca LED Cree Inc.© 3535-XP-1
A Potencia (W) 1X28W | 1X38W
53 Eficiencia (%) >94%
S
£ < Factor de potencia (PF) 0,98
g =
ZE Peso (Kg) 1,45Kg+5% | 1,45K g5%
S 2 Color Rendering Index Ra>83
<+
o :& Temp. Trabajo (°C) -20°C to 40°C
x Humedad trabajo (%) 10%-90%
é g Material Magnesio / Alumnio
< O
= & Dimensiones (mm) ®195X175mm
o &
E E Dim. corte (mm) D165~D185mm
s =
g £ Grado de proteccion 1P 1P23
j % Color carcasa Blanco
&
El Tipo Instalacién Empotrable techo
52 PVP 90,60€ 99,90€
55
& s 150 103 1% s, caiCI9S SR cley
%:j S) 135 T 135 [==1] c13s
£ 2 10 122390 2.26 244 120 1 120 ca0 c120
% o so08/ | %, o3 cass; cios
a % 20 30598 4.51 459 BB S e pia b

= 2 . % - 75 @ 7 co85 812 (=

g 0 918 s 300 L] ="
£ 2 3.0 13599 677 7.3 - e o d'émm 1320 :.-.s‘”w
i g :%&B it ed —_— unit: od
£ 5 40 7649 903 977
Z A

Dh, . 5.0 48.96 1129 12.22 [@

oV 9VIOL4 gle: HIIG.2 V1429

£ C €l V[ S)
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LEDIComercialSistemas]llineales;

Light source by:

EFAnsiing

II ELECTRONICS - <
| Copyright & 1395-2012 Samsung ¢

S
2
3
2

S

Approved IESNA LM-80

<5

E MODELO SSS-001-28 SSS-001-38 SSS-001-48 B Y

< Lumenes (Lm) 2650lm £5% 3350lm £5% 4200Im +5% 28 o

<

s Color Temp. (CCT) NW4000K

=y Angulo luz (°) 60°

s g Inclinacién (°) 60°

A E Voltaje (V) AC85-265V

@ é Frecuencia (Hz) 50/60Hz

© 2 Marca LED Samsung© LM231A
g Potencia (W) 28W | 38W | 48W

g S Eficiencia (%) >94%

s 8

~ & Factor de potencia (PF) 0,97

El Peso (Kg) 1,45Kg5% | 1,45K 5% | 1,45Kg+5%

< =

g% Color Rendering Index Ra>83

; j; Temp. Trabajo (°C) -20°C to 40°C

Sz Humedad trabajo (%) 10%-90%

o ©

£ B Material Magnesio/ Aluminio

= E

E § Dimensiones (mm) 240x145x136mm

© g Dim. corte (mm) 227x130mm

S o

E ?:: Grado de protecciéon IP 1P23

= -f Color carcasa Blanco

— jo)

2 i; Tipo Instalacién Empotrable techo

é § PVP 90,20€ 106,90 127,80€

3 —3 Distanceim) E (lx) Dhim} Dvim} Primery Plore Distritobion Cures Corve of Mas Digtribustion Corve

s = 15010 399 18 c20C109 S Crag

j ‘g 3% T i3s3 c33% et — ci3s

ER 10 122390 2.26 244 120 ' 120 0 ™ e

£ 9 108 £285,) cio8

iz -
E 2.0 30598 4.51 4.89 - @ o o
_g 18 W e (="
; 3.0 13599 677 7.33 = “ ,_3“ = T c“‘"s ‘t:‘,:mm“"‘
bS] — Uitz ed —w Ui ed
3 40 7649 003 0.77

N ﬁ“} NG E

i Bair Angla: HIG.IVIDL.4 Feld Angia: H136 2VIALY
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+34 96151 50 34, e-ma

. Tel +34 96 151 00 75, Fax.

La Marina, No. 19, 46970 Alaquas, Vale:

trademark owned by Seymeval, SL, PI Bovalar, C

ELECTRIC

A|¥Sistemas]KARDAN

Light source by:

CREE®

Copyright €1 2012 Cree, Inc.

el Ce— — & =

AT TIERT &

Distance(m) E (Ix)

Dhim)  Owim)

1.0 276.19

166.05 3.21

_A 2.0 69,55

332,10 6,42

_:\ 30 30,91

ASR. 1S 964

— rr l 4.0 172.39

664.21 12.85

——j_\ 5.0 11,13

830,25 16,06

Primary Plane Dustribution Curve
165__188  ygx

150 . 150

Cone of Max
108 _

w1

=y
s

Destritutian Curve
_£180  cigy

T CE50
s
W19

=1

Wy ) =)0 ] A

L L T T

(e
(A~ 3
o <
D 4
|
38 wwiooon
Approved IESNA LM-80
MODELO SDD-001-38 SDD-001-55 SDD-002-38 SDD-002-55
Liamenes (Lm) 2475Im £5% 3580Ilm £5% 4950lm +5% 7160lm £5%
Color Temp. (CCT) WW3000K
Angulo luz (°) 60°
£ Voltaje (V) AC85-265V
g Frecuencia (Hz) 50/60Hz
E Marca LED Cree Inc.© 3535-XP-1
= Potencia (W) 1X38W | 1X55W | 2x38W [ 2xsw
% Eficiencia (%) >94%
g Factor de potencia (PF) 0,98
5 Peso (Kg) 175Kg+5% | 175Kexs% | 300Kers% | 3,00Kex5%
=}
& Color Rendering Index Ra>83
g Temp. Trabajo (°C) -20°C to 40°C
K Humedad trabajo (%) 10%-90%
% Material Magnesio / Alumnio
s Dimensiones (mm) 187x187x140mm 187x187x140mm 325x187x140mm | 325x187x140mm
=}
E Dim. corte (mm) 165x165mm 165x165mm 300x165mm 300x165mm
g
S Grado de proteccién IP P23
& Color carcasa Blanco
Qo
; Tipo Instalacién Empotrable techo
% PVP 119,00€ 153,00€ 189,00€ 274,00€
=9
E
2
3
£
g
z
g
g
g
E
&

I T 60 7,73

996,31 19,27

[ Ream Angle: HITR,6 VI16,2 Field Angle: HINZ,S V167,3

£Ce
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LEDJComercialiiSistemas|Carrilfrizfase

Light source by:

CREE®

Copyright € 2012 Cree, Inc.

I

nteelectric.com

%
E MODELO SLT-001-38 SLT-001-55
2 Limenes (Lm) 2475Im 5% 3580Im +5%
+
% Color Temp. (CCT) WW3000K
é 5 Angulo luz (°) 60°
z s Voltaje (V) AC85-265V
=5 D 4
e Frecuencia (Hz) 50/60Hz E 3
E _é Marca LED Cree Inc.© 3535-XP-1 8 v
£ 8 Potencia (W) 38W | S55W
=
§ Eficiencia (%) >94%
=
§’ 5 Factor de potencia (PF) 0,98
iz Peso (Kg) 1,65Kg+5% | 1,65Kg5%
< = Color Rendering Index Ra>83
= 0o
§;' ] Temp. Trabajo (°C) -20°C to 40°C
P = Humedad trabajo (%) 10%-90%
— <
zs § Material Magnesio / Alumnio
Eol =]
s g Dimensiones (mm) ®116x222x232mm
< O
= é_ Grado de protecciéon IP 1P23
. 3
£ s Color carcasa Blanco
§ g Tipo Instalacion Carril elctrificado trifasico
& 2
48 PVP 127,90€ 167,10€
g g
£ o
2 _‘Jl Distence(m) _E (b ohim} __ Dw{m]
Zg il
2 = FaR 1.0 7RG 166,05 3.21
- K
g E g'lll__——:l 2.0 B985 332,10 6,42
ERE / \
£ —
E .'III ———-—__\"‘4 4.0 17,39 BE4,31 12,85
3 g |
E '-g L ___‘_‘—‘—\-\Ii Sall 11.13 830,26 1606 ™ a Y d ™ ™
o e e (EB] A C eﬂ Jﬁ LW“@
T Seam Angher H178.6 Wi16.2 Field Angle: HI02.5 w1673 ‘”l’“-pj o Lo 53 " A A
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nteelectric.com

NTE Electric® is a trademark owned by Seymeval, SL, PI Bovalar, C / La Marina, No. 19, 46970 Alaquas, Valencia, Spain. Tel +34 96 151 00 75, Fax. +34 96151 50 34, e-mail:

-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

ELECTRIC

TE"
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Light source by:

o

BRIDGELU>{,

= Copyright & 2008-2012 Bridgelux, Inc ESNETES = Esprpns
(A" 4
*NO FLICKERING / e -
**Cabezal Giratorio
ke, n . Ca—
e(UL)us © TNRUS risichucns @ _—
E136541 EL38542
MODELO TSLTSMDG-8W TSLTSMDG-16W TSLTSMDG-22W
Limenes (Lm) 900lm £5% 1840lm £5% 2600lm +5%
Color Temp. (CCT) CW6000K
Angulo luz (°) 140°, Cabezal giratorio
Voltaje (V) 110-240VAC
Frecuencia (Hz) 50/60Hz
Marca LED Bridgelux, Inc.© SMD2835
Potencia (W) 8W | 16W | 2W
Eficiencia (%) >90%
Factor de potencia (PF) 0,97
Peso (Kg) 0,310 Kgt5% | o0420Kersw [ 0528Kexs%
Color Rendering Index Ra>83
Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
Humedad trabajo (%) 10%-90%
Material Alumnio / Opal PMMA
Dimensiones (mm) 600x26mm | 120006mm | 1500x26mm
Grado de proteccion IP 1P23
Tipo Instalacién Luminaria G13
PVP 13,00€ | 21,00€ | 27,00€

Distribation Curve of Meridian

M Unitedd
/150
30
ol 240
0270

umination Cone Curve

Dhamcterirml

Merrnascefh

o
=]

o g
» oo

Distribution Curve of Meridian

i

Distribution Curve of Meridian

120 A NS S 120

Unin-cd
<O/ 180
210
6 240 B s
2T - cmcr

Nlumination Cone Corve

Dt [—
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Light source by:

BRIDGELU>{.
Copyright & 2008-2012 Bridgelux, Inc

i h ‘i.._, ..}‘-'

Approved IESNA LM-80

nteelectric.com
P

= -3 > ) N ™ )
:C!;' k/’ ..', { --A . { 5 C GJ [ J \\ \\ J \\
E J-v-;-\a.r'J I'IJVR.hI!nIIIIﬂJ L & J A
e MODELO SMGU10-COB-5W
: [ Enencis
g Lumenes (Lm) 460lm +5% RN S <
£35 Color Temp. (CCT) WW3000K / CW6000K — e
S =
z 2 Angulo luz () 90° LA
S5 Voltaje (V) 85-265VAC
é _§ Frecuencia (Hz) 50/60Hz DY
s 3 q
E é Marca LED / Potencia (W) Bridgelux Inc,© COB 5W 30E P
g i
g g Eficiencia (%) >94%
§ .g Factor de potencia (PF) 0,50
£tz Peso (Kg) 0,250 Kg+5%
7; é Color Rendering Index Ra>83
= o
32 8 Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
N
B = Humedad trabajo (%) 10%-90%
Zoo
%] i; Material Termoplastico / Aluminio
Ej % Dimensiones (mm) ®50x67,5mm
3 9
: % Grado de proteccién IP 1P23
—; 2 Tipo Instalacion Luminaria GU10
= £ PVP 5,08€
5 5
E [ =taanm, T | £ S . v
£ = | - | I
z 3 | =3 020, 2 cakim | ; 1\
LE e U AL sox /) im
T O 1 { \
£ E I ! \
: 3 : ; oy 2m
£ & ] Tl = ﬂ_—:‘k—':,
Ez | 150 = asomm 3m
o = 27, | ¥. | II'
£ .3 = e | ™ | \
= 56Ix T —
2 — I~ \ @1860mm
% £ .l'f ..\-ill— III\.
el e o —
m _: — »
z & e - j‘-.. @2790mm

/
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-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

ELECTRIC

Y

TE"

alhaloge

Light:sounge by inc

|

BRIDGELU>

Wy ) =)0 ] A

na]lEDJ(PLANA)

Approved IESNA

= a

11 ©
Uv mhemiana

JC gl W S)

MODELO SMHLCOB-5W SMHLCOB-8W [ JEnerciw]
Limenes (Lm) 430Im £5% 690Im £5% e
Color Temp. (CCT) WW3000K / NW4200K / CW6000K g a
Angulo luz (°) 60°
Voltaje (V) DCI12V 420mA (Corriente constante / Driver Incluido)
Frecuencia (Hz) 50/60Hz g
Marca LED Bridgelux, Inc.© COB 30E 5w
Potencia (W) 5W | 8W
Eficiencia (%) >94%
Factor de potencia (PF) 0,95
Peso (Kg) 0,45 Kg+5% | 0,55 Kg5%
Color Rendering Index Ra>83
Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
Humedad trabajo (%) 10%-90%
Material Aleacion Aluminio
Dimensiones (mm) D50x33mm | D50x42mm
Grado de proteccién IP 1P23
Tipo Instalacién Luminaria
PVP 23,00€ | 30,50€
", =0y A —— I x
. _:naa:uzoins'rn | | . "IIII"I.
| fe = F sl /[, \ i
= NI 2m
! 125 Ix . F_—'T:———im' am
Buit
56 Ix e, e
I\ ". &1860mm
-

=

h" @2790mm ’
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Light source by:

BRIDGELU >\!
Copyright (€ 2008-2012 Bridgelux, Inc

S
2
3
2

S

Approved IESNA LM-80

s

\ \ \
2] .4 C g[S
E e | | riv et | § ] ]
g MODELO SMAR111-MCOB-10W [ Enerczw)
& Liimenes (Lm) 1100Im +5% D
: Color Temp. (CCT) WW3000K P
S Angulo luz (°) 24°
= Voltaje (V) AC/DC12V
§ Frecuencia (Hz) 50/60Hz g
i’_ Marca LED Bridgelux, Inc.© 30E 10 oo
Potencia (W) 15W
Eficiencia (%) >94%

:: Factor de potencia (PF) -

E Peso (Kg) 0,33 Kg=5%

:—é Color Rendering Index Ra>83

% Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C

; Humedad trabajo (%) 10%-90%

£ Material Aleacion Aluminio

% Dimensiones (mm) ®109,5 x 53,5mm

o Grado de proteccion IP 1P23

S Tipo Instalacién Luminaria G.53
PVP 50,25€

Yy =1635Im sl
| f?x =26 571, 5 cdfdm
=11 W il

trademark owned by Seymeval, SL, PI Bo

-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

']
B 10 1055 men 5 000
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amparallEDTipo]PAR

Light source by:

¥ imsunig

ELECTRONICS

Copyright [ 1335-2012 Samsung

nteelectric.com

12 kwiooon

g
o
<
B
=3
a
a
)
X
<+
&
:
%
<3
=
v
2
S
a
©
X
<+
B
i
©
&
£

§ ™y R ™ ™
=
: {@ {A C Gﬂ Hﬁ {Wﬂ@ Approved IESNA LM-80
g J...,m.r-J TUW R.ru!nllru: g L ) )
E
g
=}
= § MODELO CON-BOM-R80-10 CON-BOM-R90-12 CON-PAR38-15F
2 s
;Z 8 Liamenes (Lm) 810Lm £5% 900Lm +5% 1400Lm +5%
£z Color Temp. (CCT) WW3000K / CW6000K
Z 5 Angulo luz (°) 120°
= o
23 Voltaje (V) 100-240VAC
P = Frecuencia (Hz) 50/60Hz
S5 <
zs § Marca LED / Potencia (W) Samsung© LM3010 10W | Samsung© LM3010 12W Samsung© LM3010 15W
I =
S é Eficiencia (%) >94%
v_f é Factor de potencia (PF) 0,60
b, 2
s Peso (Kg) 0,55 Kg5% | 0,55 Kg5% 0,70 Kg5%
2 E Color Rendering Index Ra>80
A
P C'E Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
ERe Humedad trabajo (%) 10%-90%
£ g
z % Material Termoplastico / Aluminio
o0
§ bt Dimensiones (mm) ®80x118mm | ®90x118mm P$124x128mm
£ E
ERE Grado de proteccién IP P23
g 2 Tipo Instalacién Luminaria casquillo E27
B £
g PVP 25,00€ | 30,00€ 32,07€
E
g
8 g
S}
X

Page 15
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§ Light source by: e\
é 1 A - CvEpyENa
ié - \‘ 36 kwmaTRITSOY
) BRIDGELU>. ' (A2
f*; Copyright € 2008-2012 Bridgelux, Inc a
[TV
I P [ v IPp———
+ P S— N . . .
%
Z K MODELO SMTRPF-36W
-~ <
S % Limenes (Lm) 3600lm +5%
; g Color Temp. (CCT) CW6000K
3 i Angulo luz (°) 120°
5 5
=} j o
-3 Voltaje (V) 85-240VAC
& £ Frecuencia (Hz) 50/60Hz
] Marca LED Bridgelux, Inc.© SMD2835
] 2 Potencia (W) 36W
ER Eficiencia (%) >90%
;\ :: Factor de potencia (PF) 0,96
D 172]
¥ g Peso (Kg) 6,20 Kg+5%
o
5= Color Rendering Index Ra>75
Zoox
g S Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C
Bl
s é Humedad trabajo (%) 10%-90%
o j53
,_f é Material ABS + PS Cover
e
ks 2 Dimensiones (mm) 1200*165*90mm
:% é Grado de proteccién IP 1P65
[
) Tipo Instalacién Superficie
“ A
33 PVP 44,40€
2 Z
> 2
oy
z 2
£ &
£z
9 g
£ 28
2 &

kS

g

&

8
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-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

TE

ELECTRIC

Light source by:

o

| —f — [/ &V m:.lI ='I ®

el e— — W e

AN T IENT B u-w..r_.:l-v-n-nr

Euqug!‘gﬂg[ﬁ El;d';JmiTnc £ P e
o T
SMD5730 SMD5630
CHIP CHP
5 e 3 N
e/ A.[C €| TH W D
J riivmmnll::: L L ) )
MODELO SMLFW-10W SMLFW-20W SMLFW-30W SMLFW-50W | SMLFW-80W | SMLFW-100W | SMLFW-150W
Limenes (Lm) 600Im £5% 1400Im +5% 20001m +5% 3200lm +5% 56001m +5% 6800Im +5% 10200Im +5%
Color Temp. (CCT) WW3000K / CW6000K.
Angulo luz (°) 120°
Voltaje (V) 85-265VAC
Frecuencia (Hz) 50/60Hz
Marca LED COB 30E Bridgelux, Inc.© SMD5730 Bridgelux, Inc.©
Potencia (W) 10W | 20W | 30W sow | 30W [ 100w 150W
Eficiencia (%) >90%
Factor de potencia (PF) 0,94
Peso (Kg) 0650Kg+s% | 120Kgks% | 2,00Ke+s% 260KgsS% | 330Kgrs% | 5.00Kgxs% | 5.00Kers%
Color Rendering Index Ra>75
Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C

Humedad trabajo (%) 10%-90%
Material Aleacion Aluminio
Dimensiones (mm) 115x85x90mm | [ 220+185%135mm | | |
Grado de proteccion IP 1P65
Tipo Instalacién Brazo Ajusable
PVP o2 | 25006 | 3e2se | 4725¢ | 230006 | 310006 312,00€

Page 17
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La Marina, No. 19, 46970 Alaquas, Vale:

&)
5

trademark owned by Seymeval, SL, PI Bo
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Approved IESNA LM-80

-
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Light source by:

WA NICHINA
MOSO

Copyright (& 2011 MOSO Switching All Rights Reserved
Copyright [@ 200 Nichia CORPORATION All Rights Reserved

”’

e

P 1801 BOx0 mim

P -500-500:0 mm

Page 18

) I Enenc o
g MODELO SM-1601-55 SM-1601-85W SM-1602-130W SM-1602-170W -m
g Limenes (Lm) 5720Im £5% 8840Im £5% 135201m +5% 17680Im +5% T
= Color Temp. (CCT) WW3000K / NW4200K / CW6000K A

g AR A |
= Angulo luz (°) 120°

% Voltaje (V) 100-240VAC

g Frecuencia (Hz) 50/60Hz _L'-

5 Marca LED NICHIA Corp.© —

(=]

g, Potencia (W) 55W 85W | 130W 170W

£ Eficiencia (%) >95%

B Factor de potencia (PF) 0,98

3 Peso (Kg) 8,00 Kg=5% | 13,70 Kg+5%

? Color Rendering Index Ra>83

o

E Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C

£

é Humedad trabajo (%) 10%-90%

& Material Low density extrusion aluminum & tempered glass

5

?:: Dimensiones (mm) 390x373x182mm | 515x450x180mm

é Grado de proteccion IP 1P65

‘_: Tipo Instalacién Adjustable Bracket

g PVP 699,00€ 769,00€ | 1188,60€ 1298,40€

g .

'3 y =3 720Im y =13 10m fy =150 1Im Yy =103 1m

= vt =19 3 Gk, | =19 BB B coid | | WE =30 E50,5 cdflm | Wic =55 DAE, 1 cdkm

Tg E‘-ﬁsw E‘ 5411_—&3“!‘!: ¥ }:‘ SIJ?L1-12TW E‘ﬂ?&xﬂ-‘ls?w

z

g

z s Al = M

£ _I' A \'-_

B / N

g Sl Tl 55 5

etk
| ] 5252525 mm
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ELECTRIC

ampanasjLED)P20]serieleconsmi

7«5
3
g 100 xwnooon
+ .
T Light source by:
%
S £ BRIDGELUX =
“ g Copyright [ 2008-2012 Bridgelux, Inc. '/"" \ha’\
- SMD5730 SMD5630
s CHIP CHP
e 2
& £
& 2 al 2N ! ™
g3 =
e Allcs T | :
s 2 | S | | e Approved IESNA LM-80
B wm A LN L. A - A
z =
< 8
5 MODELO SMHB-80W SMHB-100W SMHB-150W SMHB-200W
F o
< = Liimenes (Lm) 68001m 5% 9500m 5% 15500Im +5% 205001m +5%
z E‘ Color Temp. (CCT) NW4000K / CW6000K
o ©
£ B Angulo luz (°) 45°/90%120°
s g
5 8 Voltaje (V) 100-240VAC
© 5 Frecuencia (Hz) 50/60Hz
= o
g S Marca LED SMD5730 Bridgelux, Inc.©
@ §
= & Potencia (W) 30W | 100W | 150W | 200W
2 & Eficiencia (%) >90%
5 2 Factor de potencia (PF) 0,94
> 2
a8 Peso (Kg) 650Kgs% | 770Kgss% | 1050Kgss% | 14.300Kgks%
%
b E Color Rendering Index Ra>80
é g Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C
E Humedad trabajo (%) 10%-90%
g =
= % Material Aleacion Aluminio
2 Dimensiones (mm) @ -x 395 mm | @ - x 405 mm | 0 -x 415 mm | @ - x 420 mm
£
= Grado de proteccién IP 1P20
S
E Tipo Instalacién Colgante
' PVP 340,00€ | 417,00€ | 620,00€ | 810,00€

Page 19
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Light source by:

WA NICHINA
MOSO

mpanasjL

ED E mm{ u

Wy ) =)0 ] A
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v’

STIERT =

&

120 kwnooon

Approved IESNA LM-80

Copyright [& 2011 MOSO Switching All Rights Reserved ’
Copyright (@ 2010 Nichia CORPORATION All Rights Reserved.

N

ain. Tel +34 96 151 00 75, Fax. +34 96151 50 34, e-mai

=) L.

4

T

C €]

-

IM(E)

Page 20

MODELO SM-1106-55W SM-1106-75W SM-1106-90W SM-1101-90W SM-1101-120W
g Liimenes (Lm) 5720lm £5% 78001m +5% 8960lm £5% 9360lm +5% 12480lm +5%
<
5 Color Temp. (CCT) WW3000K / NW4200K / CW6000K
=
= Angulo luz (°) 120°
S
= Voltaje (V) 100-240VAC
2
3 Frecuencia (Hz) 50/60Hz
§ Marca LED NICHIA Corp.©
£ Potencia (W) 55W 75W 90W | 90W 120W
% & Eficiencia (%) >95%
5 &
% g Factor de potencia (PF) 0,98
£°% Peso (Kg) 6,00 Kg+5% | 11,80 Kg£5%
I o
< B Color Rendering Index Ra>83
Z 2 Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C
g é Humedad trabajo (%) 10%-90%
3 _§ Material Alumnio extrusion baja densidad & PMMA
O &
;2 Dimensiones (mm) @310 x 359 mm | @413 x 395 mm
:% g Grado de proteccién IP 1P65
i *% Tipo Instalacién Colgante (Mosqueton)
v A
5 = PVP 519,00€ 597,00€ [ 75120 | 829,20€
g £
£ - e —— _—
4 g [P=armim o, L S |1 =7800Im f i : —1-
2 5 |wie=dig 3 chlkdin lEx=Ivagcukm | | ‘E‘ =19 561 B oot | | rsl ||
EREE .Eiww ST | b sami=msv o T | B ospanarw | | |
E g \ 1 [ A
E i ||
=] [=] " 1|
g 2 { | [ i |
é i I i 'l | “ I 1 i
Z .
: K
' W . s | o e T | w0 ¢ pegood
2 180 Bl i Cholbeft mm [ji=E T e L |12 -S0-500 me 5 g
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ELECTRIC

arolas]lIED}

P.65]serieleconomica

Light source by:

BRIDGELU)! :
Copyright £ 2008-2012 Bridgelux, Inc

- ;fﬂﬁ?g 80 xowioon

Approved IESNA LM-80

:g,
S
2
3
3
g
.:' 2 g 2N ) g
=] =
- e A€V S
- 2 P [ v IPp——
o o I — N e i -
S 5
7 £
é _E MODELO SMFR-30W SMFR-50W SMFR-80W SMFR-120W
£ 8 Litimenes (Lm) 2400Im £5% 3700m £5% 77001m £5% -
=2
%8 Color Temp. (CCT) CW6000K
2 B
;z 5 Angulo luz (°) 120°
£ < Voltaje (V) 100-240VAC
g =
23 Frecuencia (Hz) 50/60Hz
g é Marca LED COB 30E Bridgelux, Inc.©
=3 |53
< = Potencia (W) 30W | S0W | 30W | 120W
z :‘: Eficiencia (%) >90%
§ § Factor de potencia (PF) 0,94
= g
53 Peso (Kg) 650Kgss% | 770Kexs% | 1050Kess% | -
> §" Color Rendering Index Ra>70
= o
% *:: Temp. Trabajo (°C) -30°C to 50°C
@ =
= S Humedad trabajo (%) 10%-90%
zl C“.: Material Aleacién Aluminio
s g Dimensiones (mm) 540x130xH240mm | 680x160xH305mm | 680x300xH150mm | ;
7 2
f g Grado de proteccion IP 1P65
o
§ E Tipo Instalacion Instalacién lateral O.D. 60mm
R PVP 172,00€ | 279,00€ | 390,00€ | -
5
gz
£ 8
=
E:
g
8
5
A
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La Marina, No. 19, 46970 Alaquas, Vale:

-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

trademark owned by Seymeval, SL, PI Bovalar, C
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Light source by:

A NICHINA
MOSOD

Copyright (& 2011 MOSO Switching All Rights Reserved
Copyright [ 2010 Nichia CORPORATION Al Rights Reserved.

REn

Page 22

4
’
’
N N £ 5 N
&€ TS -
I — N L. A A 110 swnmon
MODELO SM-1913-35W SM-1913-55W SM-1913-75W SM-1913-95W SM-1913-110W
Luamenes (Lm) 3640Im +5% 5720Im +£5% 7800Im +£5% 9880Im +£5% 11440lm £5%
Color Temp. (CCT) WW3000K / NW4200K / CW6000K
Angulo luz (°) 120°
Voltaje (V) 100-240VAC
Frecuencia (Hz) 50/60Hz
Marca LED NICHIA Corp.©
Potencia (W) 35W | 55W | 75W | 95W | 110W
Eficiencia (%) >95%
Factor de potencia (PF) 0,98
Peso (Kg) 570Kges% | 590Kges% | 720Keges% | 8.60Kers% | 10.00 Kgs%
Color Rendering Index Ra>83
Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C
Humedad trabajo (%) 10%-90%
Material Alumnio extrusion baja densidad & PMMA
Dimensiones (mm) 480x280x154mm | 480x280x154mm | 480x280x154mm [ 530x280x154mm | 580x280x154mm
Grado de proteccion IP 1P65
Tipo Instalacion Instalacion lateral O.D. 60mm
PVP 493,20€ | 543,60€ | 607,20€ | 671,40€ | 735,00€
4TS, W =THm [ =5 im ' TR '\ =51im =]
s [t kel S [ o ST ¥ sz
gL _.f""
Rl L
o WKRIT R . v o SR :
: él 535x535 m.w ; 480321 Bl | él ﬁ;ms il 1800 - ettt . ; Jjg:lnﬂx-imm .mlr! oot
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ELECTRIC

Farolas]l/ED)IP6 5 AitoRendimiento

Light source by:

WA NICHINA
MODSO

Copyright (@ 2011 MOSD Switching All Rights Reserved.
Copyright [© 2010 Nichia CORPORATION All Rights Reserved

S
2
3
2

S

Approved IESNA LM-80 :
D 3

Bl i ™ Bl

:E: - T 45 koo

- ] A€l TH V][O -

% - awaLE ) ]'I.IVKI‘I’IHIII"GJ L _ D, J

= MODELO SM-1801-45W SM-1801-60W SM-1801-80W SM-1801-90W

A

>< Liamenes (Lm) 4680Im +5% 6240Im +5% 8320Ilm £5% 9360Im +5%

’; £ Color Temp. (CCT) WW3000K / NW4200K / CW6000K

8 % Angulo luz (°) 360°

é g Voltaje (V) 100-240VAC

b ‘i Frecuencia (Hz) 50/60Hz

5 &

£ 3 Marca LED NICHIA Corp.©
§ Potencia (W) 45W 60W 80W 0w

s Eficiencia (%) >95%

s 8

Z 2 Factor de potencia (PF) 0,98

E-

25 Peso (Kg) 10,00 Kg+5%

§ é Color Rendering Index Ra>83

g o

= & Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C

5-, :‘: Humedad trabajo (%) 10%-90%

g é Material Alumnio extrusion baja densidad & PMMA

S _g Dimensiones (mm) 9500 x 437 mm

: g Grado de proteccion IP IP65

g g Tipo Instalacion Mastil recto O.D. 50 mm

&5 PVP 718,80€ | 779,40€ 829,20€ | 928,80€

v Ay

: £

2 2 - =47101m- : =6537 Imr : ~8667 Im : - =9663 Im

22 0 : Y 3 : e : o=

ot "3 | ke =5249-cd/kIm. T | ke =5301 cd/kIm ¥ | Wl =839 cd/kim ¥ | Wil =3436rcd/klm.

g g 1 35x1=37Wed 1 r S5x1=58Wed | T 80x1=82W- | 1 T 90x1=94W- A

a5 «© i Y b

: 2

5
fi - o 1 -
é’ Ly Y N Y
E rn’J \._I rn" 1._l rn’J '\_l rn'l '\._l
S f A i A i A f \
oI A~ 1. o J I N o oo J I N o | I N o o }
& L | 7 [ | iy | e ¥ | T | = 7

|1 250:4375mm | - BA0Y |1 2504375 mm | BAOY | 250:4275mm | - BI0Y |1 250:4 275 mem | 8OO0
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Light source by:

o

BRIDGELU> :
Copyright (€ 2008-2012 Bridgelux, Inc :

Approved IESNA LM-80 @

ij MODELO SMTL-1210-60B | SMTL-1210-60BC | SMTL-5050-60B | SMTL-5050-60BC | SMTL-5630-60B | SMTL-5630-60BC SMTL-5050-60RGB
E‘ Lumenes (Lm) 300lm/m £5% 240lm/m £5% 1170lm/m £5% 1050lm/m £5% 2300lm/m £5% 2070lm/m +5% 330R/380G/290B £5%
; Color Temp. (CCT) CW6000K WW3000K CW6000K WW3000K CW6000K WW3000K RGB
f Angulo luz (°) 120°
';I Voltaje (V) DC 12V
E Marca LED Bridgelux, Inc.© SMD3528 Bridgelux, Inc.© SMD5050 Bridgelux, Inc.© SMD5630 Bridgelux, Inc.© SMD5050
g Potencia (W/metro) 4,8W/metro 14,4W/metro 28W/metro 14,4W/metro
g Peso (Kg) 0,25 Kg+5% 0,31 Kg+5%
Z é Color Rendering Index Ra>75
i é Temp. Trabajo (°C) -40°C to 50°C
£ £ Humedad trabajo (%) 10%-90%
:_I ‘;f Material Cu PCB
E § I s ity 8x5000mm 10x5000mm
fi; % Grado de proteccion IP 1P23
; % Color PCB PCB Blanco
j %‘ Tipo Instalacién Montaje sobre perfil Aluminio
2% g PVP 29,70€ 32,40€ 55,80€ 55,80€ 36,00€
2 o
i::- ;é MODELO SMTL-1210-60BIP | SMTL-1210-60BCIP | SMTL-5050-60BIP | SMTL-5050-60BCIP SMTL-5630-60BIP | SMTL-5630-60BCIP SMTL-5050-60RGBIP
7: E Lumenes (Lm) 300lm/m £5% 240lm/m £5% 1170lm/m +5% 1050Im/m 5% 2300Im/m +£5% 2070lm/m £5% 330R/380G/290B +5%
é % Color Temp. (CCT) CW6000K WW3000K CW6000K WW3000K CW6000K WW3000K RGB
§ §: Angulo luz (°) 120°
> & Voltaje (V) DC 12V
_2 é) Marca LED Bridgelux, Inc.© SMD3528 Bridgelux, Inc.© SMD5050 Bridgelux, Inc.© SMD5630 Bridgelux, Inc.© SMD5050
g g Potencia (W/metro) 4,8W/metro 14,4W/metro 28W/metro 14,4W/metro
Zj 5——) Peso (Kg) 0,25 Kg+5% 0,31 Kg+5%
—é —é Color Rendering Index Ra>75
; % Temp. Trabajo (°C) 220°C to 50°C
:f) 'g Humedad trabajo (%) 10%-90%
% é Material Cu PCB
g _.; Dimensiones (mm) 8x5000mm 10x5000mm
? § Grado de proteccién IP P23
- f:: Color PCB PCB Blanco

; Tipo Instalacién Montaje sobre perfil Aluminio

‘3 PVP 33,00€ 36,00€ 62,00€ 62,00€ 40,00€
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Light source by:

BR'DGELU)\! .
Copyright [ 2008-2012 Bridgelux, Inc.

|- Enercii]

E
°
&
&
m
=
Z

| BakdTvE

§ g S | vy merade | | L ) ) D8

g

é é MODELO SMC-3528W SMC-3528R SMC-3528B

58 Limenes (Lm) 15 Lm +5% / Und. 8 Lm +5% / Und. 7 Lm £5% / Und.

; g Color Temp. (CCT) CW6000K Rojo Azul

§ = Angulo luz (°) 120°

g3 Voltaje (V) 12VDC

29- E: Unidades Minimas 20 Unds.

Z z Marca LED / Potencia (W) Bridgelux Inc.© SMD3528 /0,24W

z g Eficiencia (%) >94%

: % Factor de potencia (PF) -

£z Peso (Kg) 0,020 Kg+5% / Und.

;_g_ g Color Rendering Index Ra>70

(7' E’ Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C

?5 g Humedad trabajo (%) 10%-90%

% g’: Material Termoplastico / PCB Cu

g E Dimensiones (mm) L93xW13xHSmm

E § Grado de proteccién IP 1P67

g E Tipo Instalacion Carteleria

S E PVP 0,80€/Und. 0,80€/Und. 0.80€/Und.
g
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Light source by:

BRIDGELU>C
Copyright & 2008-2012 Bridgelux, Inc.
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ain. Tel +34 96 151 00 75, Fax. +34 96151 50 34, e-mai

J J
MODELO SM1201R SM1201B SM1201G SM1201Y SM1201W
Intensidad luminosa (mcd) 1200med £5% / Und. | 800mcd £5% / Und. | 2000mcd £5% / Und. | 1300med £5% / Und. | 2500mcd £5% / Und.
Color Temp. (CCT) Rojo Azul Verde Amarillo CW6000K
Angulo luz (°) 120°
Voltaje (V) 5VDC
Unidades Minimas 50 Unds.
Marca LED / Potencia (W) Bridgelux Inc.© SMD3528 /0,1W
Eficiencia (%) >94%
Factor de potencia (PF) -
Peso (Kg) 0,008 Kg+5% / Und.
Color Rendering Index Ra>70
Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
Humedad trabajo (%) 10%-90%
Material Termoplastico / PCB Cu
Dimensiones (mm) @12x 20 mm
Grado de protecciéon IP 1P65
Tipo Instalacion Carteleria
PVP 0,40€/Und. 0,40€/Und. 0,40€/Und. 0,40€/Und. 0,40€/Und.

trademark owned by Seymeval, SL, PI Bovalar, C / La Marina, No. 19, 46970 Alaquas, Valencia
-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

NTE Elect
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ademark owned by Seymeval, SL, PI Bo
-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the m

MODELO DESCRIPCION P.V.P
SMPA2010 Perfil Aluminio anopdizado 2000x20x10mm 19,50€
SMPA2020 Perfil Aluminio anopdizado 2000x20x20mm 34,20€
TPPAOP Tapa perfil PMMA SMPA2010 / SMPA2020, Opal, Transmision 62% , 2000m 16,84€
TPPASOP Tapa perfil PMMA SMPA2010 / SMPA2020, Semi-opal, Transmision 82%, 2000mm 16,84€
LNSPA30 Lente perfil PMMA SMPA2010 / SMPA2020, 30°, Transmission 88% , 2000mm 24.20€
LNSPA60 Lente perfil PMMA SMPA2010 / SMPA2020, 60°, Transmision 92% , 2000mm 24,20€
LNSPA90 Lente perfil PMMA SMPA2010 / SMPA2020, 90°, Transmision 92% , 2000mm 24,20€
MPPA Grapa fijacion perfil aluminio SMPA2010 / SMPA2020 1,50€
ECSMPA2010 Tapa final perfil PMMA SMPA2010, Plastico (Gris) 5,00€
ECSMPA2020 Tapa final Aluminio anodizado para perfil SMPA2020 1,88€
GIPA200 Garra lateral inclinable 360° para perfil SMPA2020 4,72€

C € 7] S)

BANADOR PARED LED CORRIENTE CONSTANTE (CC)

— P =B ) =202 ] A

SRS TIENT & LN SR LN T T T

MODELO DESCRIPCION P.V.P
LED Wallwasher 580x20x20mm, 10W, 1090Im, 99pcs SHARP Electronics Corp.© SMD3014, Ra>83, CCT: 4000K,
LWWI10CC Input: Constant current 330mA, DC27-31V, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, 90,68€
Beam angle: 30°/60°90°, Aluminium / PMMA.
LED Wallwasher 1200x20x20mm, 15W, 1650Im, 150pcs SHARP Electronics Corp.© SMD3014, Ra>83, CCT: 4000K,
LWWI15CC | Input: Constant current 300mA, DC45-51V, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, 135,04€
Beam angle: 30°/60°/90° , Aluminium / PMMA.
LED Wallwasher 1200x20x20mm, 30W, 3300lm, 300pcs SHARP Electronics Corp.© SMD3014, Ra>83, CCT: 4000K,
LWW30CC Input: Constant current 600mA, DC45-51V, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, 158,48€
Beam angle: 30°/60°90°, Aluminium / PMMA.
BANADOR PARED LED 12V
MODELO DESCRICION P.V.P
LED Wallwasher 520x20x20mm, 12W, 1050Im, 30pcs SHARP Electronics Corp.© SMD5630, Ra>83, CCT: 4000K,
LWWI12TC Input: DC12V - 1,25A, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis £45°, Beam angle: 30°/60°/90°, 86,96€
Aluminium / PMMA.
LED Wallwasher 1020x20x20mm, 24W, 2100lm, 60pcs SHARP Electronics Corp.© SMD5630, Ra>83, CCT: 4000K,
LWW24TC Input: DC12V - 2,50A, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, Beam angle: 30°/60°90°, 138,74€
Aluminium / PMMA.
LED Wallwasher 1520x20x20mm, 36W, 3150Im, 90pcs SHARP Electronics Corp.© SMD5630, Ra>83, CCT: 4000K,
LWW36TC Input: DC12V - 3,75A, Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, Beam angle: 30°/60°/90°, 184,37€
Aluminium / PMMA.
LWWORGB LED Wallwasher 520x20x20mm, 9W, 36pcs Bridgelux, Inc.© SMD5050, Ra>83, CCT: RGB, Input: DC12V - 1,00A, Working 85.71€
temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis £45°, Beam angle: 30°/60°/90°, Aluminium / PMMA. ’
LWWISRGB LED Wallwasher 1020x20x20mm, 18W, 72pcs Bridgelux, Inc.© SMD5050, Ra>83, CCT: RGB, Input: DC12V - 2,00A, 128.26€
Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis £45°, Beam angle: 30°/60°/90°, Aluminium / PMMA. ?
LWW27RGB LED Wallwasher 1520x20x20mm, 27W, 108pcs Bridgelux, Inc.© SMD5050, Ra>83, CCT: RGB, Input: DC12V - 3,00A, 156,00€

Working temp. -40°C to 50°C, Working hum.: 10%-90%, tilting chassis +45°, Beam angle: 30°/60°/90°, Aluminium / PMMA.

Page 27




TE®

ELECTRIC

Wy ) =)0 ] A

el e— — A Se— IIIIII'II--

AT TIERT &

f;S’B

Faanalw ruv Rheiriang

Approved [ES NA LM-80

| €|

FUENTES ALIMENTACION LED 12V FUENTES ALIMENTACION LED 5V
3 MODELO SM-PS324-12V [ SM-PS21A-12V SM-PS8A-5V | SM-PS20A-5V
p Voltaje (V) Input: AC100~240V 50/60Hz, Output: 12V | Input: AC100~240V 50/60Hz, Output: 5V
g j p p p p
2 Potencia (W) 40W | 250W 40W | 200W
; Factor Potencia (PF) 0,95
(1
£ Peso (Kg) 025KgsS% | LISKgss% | 040Kgks% | 075Kexs%
% Temperatura trabajo (°C) -20°C to 50°C
3 Humedad trabajo (%) 10%-90%
= Dimensiones 100x40x30mm | 200x100x70mm | 120x30x30mm [ 170x75x45mm
s Grado proteccién (IP) P23
é Tipo Bastidor abierto | Bastidor abierto | Caja | Bastidor abierto
g § Instalacién Interior
o =
g E P.V.P 19,00€ | 17006 | 32,00€ | 7560¢
5 8
& g FUENTES ALIMENTACION LED 12V IP67 (EXTERIOR)
i MODELO SM-PssA-12viP [ smpss3-1zv | SM-PS12.5A-12V
=z
£ 3 Voltaje (V) Input: AC100~240V 50/60Hz, Output: 12V
- Potencia (W) 60W | 100W | 150W
£ “g Factor Potencia (PF) 0,95
Y & Peso (Kg) 0,75 Kg=5% | 1,55 Kg+5% | 2,50 Kg+5%
E & o (° ° "
(-_: g Temperatura trabajo (°C) -20°C to 50°C
2% Humedad trabajo (%)
T e Dimensiones 150x75x4smm | 190x75xssmm | 190x150x55mm
Sz Grado proteccién (IP) P67
o ©
£ g Tipo Box
s g
E g Instalacién Exterior
<
S5 P.V.P 34,00€ | 44,00€ | 76,00€
= o
2 E FUENTES ALIMENTACION LED CORRIENTE CONSTANTE (CC)
= o
=% MODELO smcciow | smccisw [ smccasw | sm-ccasw
v A
“:: é Voltaje (V) Input: AC100~265V 50/60Hz
e g Potencia (W) 15VDC 620mA | 24vDC620mA | 36vDC670mA | 36VDC 1000mA
2200
2 §~ Factor Potencia (PF) >0,95
T 0
£ £ Peso (Kg) 035Kg=5% | 075Kess% | 155Kes% | 2,50 Kgrs%
2=
E i Temperatura trabajo (°C) -40°C to 50°C
=}
§ g Humedad trabajo (%) 10%-90%
s E Dimensiones 100x40x40mm | 140x35x35mm | 140x55x55mm | 140x35x35mm
<
£ Grado proteccién (IP) P23
=l
g Tipo Caja
5? Instalacién Interior
P.V.P 26,50€ 30,25€ 34,00€ 38,00€
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-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

MODELO

MW-9243

Limenes (Lm)

Color Temp. (CCT)

Angulo luz (°)

Voltaje (V)

Frecuencia (Hz)

Marca LED / Potencia (W)

Eficiencia (%)

Factor de potencia (PF)

Peso (Kg)

425 Kg5%

Color Rendering Index

Temp. Trabajo (°C)

Humedad trabajo (%)

Material

Yeso (Fabricado manualmente)

Dimensiones (mm)

406x250x75mm

Grado de proteccién IP

1P20

Tipo Instalacién

Empotrado Techo 2xAR111 (LAMPARAS NO INCLUIDAS)

PVP

67,00€
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MODELO MW-9129

Limenes (Lm) -
Color Temp. (CCT) -
Angulo luz (°) -
Voltaje (V) -
Frecuencia (Hz) -
Marca LED / Potencia (W) -
Eficiencia (%) -
Factor de potencia (PF) -

Peso (Kg) 1,25 Kg+5%
Color Rendering Index -
Temp. Trabajo (°C) -
Humedad trabajo (%) -
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Material Yeso (Fabricado manualmente)
Dimensiones (mm) 120x120x55mm
Grado de proteccién IP 1P20
Tipo Instalacién Empotrado Techo G.5.3 (LAMPARA NO INCLUIDA)
PVP 12,80€

-Perform installation by qualified personnel.-Perform the replacement of all types of lamps prior disconnection from the mains.

NTE Electric
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Light source by:

CREE®

Copyright & 2012 Cree, Inc.
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2 8 MODELO MW-3004
2 s
;Z B Lamenes (Lm) 100Lm +5%
£z Color Temp. (CCT) WW3000K
< S Angulo luz () 25°
2 i Voltaje (V) 100-240VAC (Diver DC 3,2V 350mA Incluido)
c“: 5 Frecuencia (Hz) 50/60Hz
S5 <
% Marca LED / Potencia (W) CREE Inc.© XP-E2/ I1W
T =
s 2 Eficiencia (%) >94%
< O
f é Factor de potencia (PF) 0,80
bR}
£ 2 Peso (Kg) 1,75 Kg+5%
2 g Color Rendering Index Ra>80
A
48 Temp. Trabajo (°C) -20°C to 50°C
?3’ 2 Humedad trabajo (%) 10%-90%
£ 2
z % Material Yeso (Fabricado manualmente)
oo
fg St Dimensiones (mm) H=170xW=142mm
£ &
ERE Grado de proteccién IP P20
E Tipo Instalacién Empotrado Pared (LAMPARA INCLUIDA)
2 £
- PVP 51,00€
g
£
,_:(_)‘
&
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. P.I. Bovalar, G/ La Marina n®9
4970 ALAQUAS (VALENCIA). Espaia.

Tel. +34 861510075, fax. +34 961515034,

ELEGTRIG www.ntelighting.com, infol@ntelighting.com
www.seymeval.es, seymeval@seymeval.es
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. IIumunacuon Comercual LED
" CATALOGO PRODUCTO

opyright & 2011 MOSO Switching. All Rights Reserved.

Copyright [ 1395-2012 Samsung Copyright 2010 EPISTARE Carparation Copyright (1 2010 Nichia CORPORATION Copyright @ 2012 Cree, Inc. Copyright € 2008-2012 Bridgelux, Inc.  Copyright & 2012 Sharp Electronics Europe.

Approved IESNA LM-80
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Precios validos salvo variacion Eur / USD> 2%
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